UAB ,,Vilniaus vieSasis transportas* CVP IS priemonémis Ketina vykdyti
VAIZDO IR GARSO IRANGOS AUTOBUSAMS IR TROLEIBUSAMS PIRKIMA

Teikiame svarstymui
VAIZDO IR GARSO JRANGOS AUTOBUSAMS IR TROLEIBUSAMS
techniniy specifikacijy projekta

Pastabas ir pasiiilymus UAB ,,Vilniaus vieSasis transportas® dél Sio techniniy specifikacijy projekto

galima pateikti rastu Zemiau nurodytais kontaktais ir per CVP IS iki 2018 m. spalio 1 d. 12:00 val.

I gautas pastabas bei pasitlymus, jas jvertinus, bus atsizvelgta rengiant pirkimo salygas bei sutarties

projekta.

Prasome aktyviai reiksti pastabas bei teikti pasitilymus dél pateikto techniniy specifikacijy projekto.

Tiesioginj ry§j su tiekéjais jgalioti palaikyti:

1. UAB ,,Vilniaus viedasis transportas® Pirkimy skyriaus vadovas Linas Zelvys, Zolyno g. 15, LT-
10209 Vilnius, 109 kab., tel. (8 5) 279 4708, faksas (8 5) 234 1935, el. paStas:
linas.zelvys@vilniausvt.It;

2. UAB ,Vilniaus vieSasis transportas Pirkimy skyriaus vyriausiasis vadybininkas Gaudenis
Sadaunykas, Zolyno g. 15, LT-10209 Vilnius, 102 kab., tel. (8 5) 239 4736, faksas (8 5) 239 4749, el.
pastas gaudenis.sadaunykas@vilniausvt.It.
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VAIZDO IR GARSO JRANGOS AUTOBUSAMS IR TROLEIBUSAMS
BENDRIEJI REIKALAVIMAI

1. Pirkimo objektas — vaizdo ir garso jranga su tiesioginio pokalbio funkcionalumu (toliau — Jranga),
kuri bus montuojama Perkanciosios organizacijos esamuose autobusuose ir troleibusuose (toliau -
transporto priemones).

2. Numatomas transporto priemoniy (autobusy ir troleibusy) kiekis — 135 vnt.

3. Tiekéjas turés atlikti Jrangos montavimo, instaliavimo/konfigiiravimo darbus (toliau —Darbai) j visas
Perkanciosios organizacijos transporto priemones. Darbai galés biiti atliekami tik keleiviy veZimo
paslaugy neteikimo metu arba nakties metu.

4. Atsiradus papildomy nenumatyty negarantiniy paslaugy poreikiui (toliau — Papildomos paslaugos) ir
su garantinémis prieZitiros paslaugomis susijusiy Papildomy paslaugy poreikiui, Perkan¢ioji
organizacija nusimato galimy perkamy Papildomy paslaugy orientacinj valandy kiekj — 250 val.

TECHNIAI REIKLAVIMAI

Eil. Parametro Reikalaujama charakteristika
Nr.| pavadinimas

1. [Perkama techniné [1.1. Perkama techniné ir programiné jranga vaizdo ir garso funkcijy

ir programiné uztikrinimui, kuri bus montuojama PerkancCiosios organizacijos esamose
jranga (vienai transporto priemonése, atitinkamai pagal transporto priemones tipa:
transporto 1.1.1. [ transporto priemong, kai transporto priemonés ilgis ne didesnis nei
priemonei) 15 metry montuojama jranga:

1.1.1.1.vidaus vaizdo steb¢jimo kamera (360°) — 1 vnt.;

1.1.1.2.eismo vaZiuojamos dalies vaizdo stebéjimo kamera (90°) — 1 vnt.;

1.1.1.3.Wi-Fi jrenginys — 1 vnt.;

1.1.1.4 Mikrofonas ir garsiakalbis — po 1 vnt.;

1.1.1.5. Mygtukai: SOS — 1lvnt, ,,A juostos“ — 1 vnt., ,tiesioginio
skambuéio - 3 vnt.;

1.1.1.6.Vaizdo ir garso jranga turi biiti valdoma per vaizdo steb¢jimo ir
jraSymo sistema.

1.1.2. [ transporto priemong, kai transporto priemonés ilgis didesnis nei 15
metry montuojama jranga:




1.1.2.1.vidaus vaizdo stebéjimo kamera (360°) — ne maZiau 2 vnt.;

1.1.2.2.eismo vaZiuojamos dalies vaizdo stebéjimo kamera (90°) — 1 vnt.;

1.1.2.3.Wi-Fi jrenginys — 1 vnt.;

1.1.2.4 Mikrofonas ir garsiakalbis — pol vnt.;

1.1.2.5. Mygtukai: SOS - lvnt., ,,A juostos“ — 1 wvnt., ,tiesioginio
skambucio® - 3 vnt.

1.1.2.6.Vaizdo ir garso jranga turi biiti valdoma per vaizdo stebéjimo ir
jraSymo sistema.

Vaizdo stebéjimo
ir jra§ymo sistema

2.1. Vaizdo stebéjimo ir jraS§ymo sistemg (toliau — Sistema) sudaro vaizdo
kameros ne maZesnés nei IP65 atsparumo klasés:

2.1.1. fiksuojanti vaizdg transporto priemonés priekyje (eismo vaZiuojamos
dalies vaizdo steb&jimo kamera (90°)); .
2.1.2. fiksuojanti vaizda transporto priemonés viduje (vidaus vaizdo
stebéjimo kamera (360°)).

2.2, Turi buti vaizdo jra§ymo jrenginys (su visomis reikiamomis
komunikacijomis, biitinomis sistemos veikimui uztikrinti).

2.3. Objektyvai turi buti parinkti tokie, kad biity uZtikrintas aiSkus ir
kokybiSkas vaizdas, gaunamas i§ visy transporto priemonéje esanciy vaizdo
kamery.

2.4. Vaizdo jraSymo jrenginys turi biiti be judanéiy daliy, su ne maZiau kaip
200 valandy vaizdo jraSymo atmintimi, vaizdo jraSo kodavimui turi biti
naudojamas MxXPEG arba MJPEG arba analogi$kas kodeksas (kad jrase
sustabdZius kadra, judantis objektas bty nei$plaukes ir aiskus);

2.5. Turi buiti galimybé perZitréti/iSeksportuoti perZitrai vaizdo jrasa bent su
Siomis vaizdo perziliros programomis (nereikalaujant atsisiysti papildomy
kodeky):

2.5.1. Windows media player;

2.5.2. VLC media player.

2.6. Vaizdo kamery sistema turi turéti galimybe WLAN ry$iu zZitiréti vaizda
tiesiogiai, perziuréti surinktg medZiaga, jraSinéti vaizda ir garsa, turi buti
numatytas automatinis jraS§ymo pradéjimas uzvedus transporto priemonés
variklj ir sistemos iSjungimas nustatant laikg po variklio uZgesinimo, i
jrenginio laikmeng turi tilpti ne maziau kaip 200 val. vaizdo medZiagos,
uztikrinant 1024x768 vaizdo rezoliucija ne maZesniu nei 8 unikaliy fps
(angl. Frames Per Second — kadrai per sekunde). Vaizdo medziaga turi biiti
jraSoma j laikmenag, neturin€ig mechaniniy daliy;

2.7. Turi biiti vaizdo perkélimas bevielio rySio technologija i§ transporto
priemonés | bendrg duomeny saugojimo saugyklg. Turi buti pateikta
programiné jranga vaizdo perzilrai ir administravimui.

'Vidaus vaizdo
stebéjimo kamera
1(360°)

3.1. Vaizdo kamera su garso perdavimo funkcija, arba kamera ar kameros
sumontuotos lubose ir su ne maziau kaip 3 megapikseliy maksimalios vaizdo
raiSkos sensoriumi.

3.2. Temperatiiry diapazonas nuo -35 °C iki +50 °C, kamera turi biiti atspari
dulkéms, vibracijai, dideliems temperatiros pokyc¢iams, IP65 arba
lygiavertis, kamera turi atitikti EN 50155, EN 55024, EN 61000-6-1 arba
lygiavercius standartus.

3.3. Kamera arba kameros turi turéti ne maZesnj nei 360° objektyva tam, kad
uZtikrinty vaizdo stebéjimag visame transporto priemonés plote be aklos
zonos (keleivio sédynés uZstojimas néra laikomas akla zona), turi biiti
matymo kampo perdengimas, kad uZtikrinty kity kamery ir transporto
priemones interjero saugumg nuo vandalizmo.

3.4. Vaizdo kamera ar kameros turi biiti pajungtos ir valdomos per vaizdo
stebéjimo ir jra§ymo sistema.




Eismo
vaZiuojamos dalies
vaizdo stebéjimo
kamera (90°)

4.1. Vaizdo kamera su garso jraSymo funkcija, fiksuojanti eismo
vaZiuojamosios dalies vaizdg, montuojama transporto priemonés salono
priekyje (viduje) prie vairuotojo kabinos ir su ne maZiau kaip 3 megapikseliy
maksimalios vaizdo raiSkos sensoriumi.

4.2. Temperatiiry diapazonas nuo -35 °C iki +50 °C, kamera turi biiti atspari
dulkéms, vibracijai, dideliems temperatiiros pokyciams, IP65 arba
lygiavertis, kamera turi atitikti EN 50155, EN 55024, EN 61000-6-1 arba
lygiavercius standartus;

4.3. Kamera turi turéti ne mazesnj nei 90° objektyva tam, kad uZtikrinty
vaizdo stebéjimg eismo vaziuojamoje dalyje.

4.4. Vaizdo kamera turi biiti pajungta ir valdoma per vaizdo stebéjimo ir
jra§ymo sistema.

Mygtukai

5.1.Mygtukai sumontuoti vairuotojo darbo vietoje (vairuotojo kabinoje):
5.1.1 Irengtas SOS mygtukas skirtas vairuotojui uzfiksuoti incidents.
Paspaudus mygtuka fiksuojamas jvykis vaizdo jraSe, sistema turi
i§siysti aliarminj praneSima j su Perkancigja organizacijg suderintg vietg ar
kelias vietas. Mygtukas skirtas fiksuoti jvykiui transporto priemonés salone.
Operatorius turi turéti galimybe stebéti vaizdg tiesiogiai, girdéti garsg i
kameros;

5.1.2.Jrengtas ,,A juostos“ mygtukas, skirtas vairuotojui uzfiksuoti incidentui
ar eismo taisykliy paZeidimui vaziuojamos dalies ,,A* juostoje. Paspaudus
mygtukg fiksuojamas jvykis vaizdo jrase, sistema turi automatiskai i§siysti
pranes$img j su Perkancigja organizacija suderintg vietg ar kelias vietas, i
kameros esancios transporto priemonés priekyje. Siun¢iamoje nuotraukoje
turi biiti jraSyti meta duomenys ir atvaizduoti ant nuotraukos: jvykio data,
laikas, GPS koordinatés bei transporto priemonés garaZinis numeris.
Operatorius turi tiiréti galimybe vaizdg stebéti tiesiogiai i§ kameros;

5.1.3. Irengti 3 ,.tiesioginio skambucio* mygtukati, skirti vairuotojui inicijuoti
skambutj i§ transporto priemonés j su Perkanciagja organizacijg suderintas
atitinkamas vietas (dispecerines), fiksuojamas jvykis vaizdo jraSe,
operatorius turi turéti galimybe stebéti vaizdg tiesiogiai, girdéti garsg i$
vidaus kameros.

Irengtas Wi-Fi
internetinis rySys
keleiviams
transporto
priemonéje

6.1.Wi-Fi jrenginys montuojamas transporto priemongje taip, kad biity
apsaugotas ir laisvai nepasiekiamas keleiviams.

6.2. Internetiné prieiga vieSojo transporto priemonése, kurios déka galima
jungtis ir kompiuteriais, ir mobiliaisiais telefonais, jeigu jrangoje yra jdiegta
»WiFi“ rySio sgsaja.;

6.3. Wi-Fi jrenginys turi biiti tinkamas naudoti transporto priemonéje, t. y.
turi palaikyti darbine temperattira nuo -35°C iki +60°C, drégmé - nuo 10 %
iki 90 % ir jtampos svyravimus.

6.4. Wi-Fi jrenginys privalo:

6.4.1. Uztikrinti ne mazesn¢ kaip 100 Mbps duomeny parsiuntimo ir
nemaziau kaip 50 Mbps i$siuntimo greitaveika;

6.4.3. Wi-Fi paslauga nemokamai leisti naudotis ne maZziau kaip 45 keleiviy
- vartotojy;

6.4.4. Palaikyti 802.11b/g/n standartus arba lygiavercius;

6.4.5. Palaikyti 2, 3 ir 4 G rySio standarta;

6.4.6. Istatoma Lietuvos ry$io operatoriy SIM kortelg.

Mikrofonas ir
garsiakalbis

7.1. Mikrofonas ir garsiakalbis sumontuoti vairuotojo darbo vietoje
(vairuotojo kabinoje).

7.2.Mikrofonas ir garsiakalbis, kuris bty sujungiamas su Sistema, turi
uztikrinti kokybiska garsa pokalbio su dispeceriu ar operatoriumi metu.




Pokalbio
funkcionalumas

8.1.Vairuotojo ir dispeceriy ar operatoriy pokalbiai vykdomi per mikrofong
ir garsiakalbj. Pokalbis inicijuojamas ,tiesioginio skambucio*“ mygtuko
paspaudimu arba dispe€eriui ar operatoriui inicijavus skambutj i
Perkancdiosios organizacijos dispecerio ar operatoriaus darbo vietos.

8.2. Pokalbio funkcijai uztikrinti negali biiti naudojama atskira papildoma
SIM kortelé. Si funkcija turi bati integruota j nuotolinio vaizdo jrady
perkélimo sistema ar kitg sistema, kurioje naudojama SIM kortelé duomeny
rySiui uZtikrinti.

8.3.Dispeceris ar operatorius turi turéti galimybe inicijuoti pokalbj su tam
tikro autobuso ar troleibuso vairuotoju ar visy transporto priemoniy
vairuotojais ar tam tikros grupés autobusy ir/ar troleibusy vairuotojais.

8.4. Pokalbio funkcijai uztikrinti negali biiti naudojamas ragelis ar kitos
priemonés, kurias vairuotojas turéty laikyti (turi neprieStarauti keliy eismo
taisykléms).

8.5. Pageidautina, kad dispeCeris ar operatorius biity informuotas ar
vairuotojas girdéjo jy pranesima.

Vaizdo stebéjimo
sistemos garantinis
aptarnavimas

9.1.Tiekéjas turi pateikti jrangos gamintojo paZymas, nurodant jmones,
kurios jgalioti atstovai Lietuvoje ir pateikti atstovo Lietuvoje sutikimg
dalyvauti projekte ir vykdyti garantinj aptarnavima.

9.2. Tiekéjas turi turéti patirties diegiant vaizdo stebéjimo sistemas transporto
priemoneése.

10.

Iranga vaizdo jrasy
valdymui,
parsisiuntimui ir
perzitirai

10.1.Turi buti vieninga techniné ir programiné jranga vaizdo jrasy
automatiniam parsisiuntimui ir perzitirai (WLAN ry$iu konkreciai transporto
priemonei esant WLAN ry$io zonoje automatiSkai biity parsiunéiamas i$
anksto programinéje jrangoje nurodyto laiko ir trukmés vaizdo jrasas).
10.2.Vairuotojui paspaudus SOS, ,,A juostos” ar bet kurj ,tiesioginio
skambucio” mygtuka, biity paZymima visy transporto priemonés vaizdo
kamery vaizdo jraSo dalis automatiniam perdavimui pagal programinéje
jrangoje nustatomus parametrus (laiko tarpas sekundémis prie§ mygtuko
paspaudimg ir laiko tarpas sekundémis po mygtuko paspaudimo) ir turéti
galimybe | programine jrangg iSsiysti pavojaus signalg su ne trumpesniu nei
10 sekundziy jvykio vaizdo jrasu.

10.3.Turi biiti pateikta visa reikiama programiné jranga, reikalinga vaizdo
jrasy valdymui, persiuntimui i$ transporto priemoniy, saugojimui ir perZitirai.
Programiné jranga turi biiti suderinama su Perkanciosios organizacijos 2018
m. jsigytose transporto priemonése naudojama vaizdo kamery sistema.
10.4.Turi biiti pateiktos reikiamos licencijos neribojant darbo viety skai¢iaus,
suteikiancios teis¢ neribota laikg naudotis programine jranga ir apraSytu jos
funkcionalumu.

11.

Programiné jranga
veikimo/sutrikimy
stebéjimui

11.1. Transporto priemonése turi biiti jdiegta vieninga vidaus vaizdo kamery
bei eismo vaizdo stebéjimo ir jraSymo sistemos veikimo stebéjimo
(monitoringo) ir automatinio informavimo apie sutrikimus programiné
iranga. Si jrangos dalis turi automati$kai informuoti (jskaitant pasirenkamais
el. paSto adresais) apie Sistemos ar jos komponenty gedimus i$ visy transporto
priemoniy.

11.2. Vidaus vaizdo kamery bei eismo vaizdo stebéjimo ir jraS§ymo sistemos
veikimo stebéjimo (monitoringo) sistema turi biti ‘suderinama su
Perkanciosios organizacijos 2018 m. jsigytose transporto priemonése
naudojama vaizdo kamery steb€jimo (monitoringo) sistema.

11.3. Turi biti pateiktos reikiamos licencijos neribojant darbo viety skaiciaus,
suteikiancios teis¢ neribota laika naudotis programine jranga ir pilnu jos
funkcionalumu.

12.

Mokymai

12.1. Tiekéjas Perkanciosios organizacijos patalpose pagal savo sudarytg
programg privalo savo sgskaita apmokyti ne maZiau kaip 2 Perkanciosios




organizacijos darbuotojus. Mokymy datos ir grafikai turi biiti suderinti su
Perkancigja organizacija.

12.2.Tiekéjas Perkanciajai organizacijai turi pateikti mokymy metodine
medziagg lietuviy kalba visiems mokymy dalyviams.

12.3. Visi mokymai turi vykti lietuviy kalba.

13.

Techniné
dokumentacija

13.1. Tiekéjas turi pateikti iSsamig transporto priemonése sumontuotos
techninés ir programinés jrangos dokumentacijg, jskaitant [rangos techninius
parametrus, lietuviy ar angly kalba. Tiekéjas turi pateikti konfigliravimo failus,
kuriais vadovaujantis galima buty pilnai atlikti Jrangos pakartotino pajungimo
/ konfigiiravimo darbus.

13.2. Tiekéjas turi pateikti trumpg naudotojo gidg lietuviy kalba (1 egz.) kuriuo
vadovaujantis blity galima atlikti jprastus veiksmus sistemoje.

13.3. Visa techniné dokumentacija, esant techninés ir programinés jrangos
apsikeitimams garantinés priezitiros vykdymo metu, turi biiti atnaujinamos.
Atnaujinimai turi biiti atliekami nemokamai ne trumpiau nei to reikalauja
garantijos laikotarpis.

14.

Transporto
priemonése
sumontuotos
jrangos
remontas*,

garantija|

14.1.Vaizdo ir garso kamery, kamery valdymo sistemos, Wi-Fi jrenginio,
mikrofono, garsiakalbio (toliau — Jranga) garantija, remontas*:

14.1.1. Jrangos garantinis laikotarpis skai¢iuojamas nuo Jrangos perdavimo-
priémimo akto pasiraSymo dienos;

14.1.2. Perkancioji organizacija turi tiiréti galimybe, pastebétus gedimus
registruoti 24/7, tiekéjo ir Perkanciosios organizacijos suderintu biidu;
14.1.3. Jrangos garantiniu laikotarpiu Jrangos gedimai turi bti paSalinti ne
ilgiau nei per 2 kalendorines dienas nuo jrangos gedimo uzfiksavimo fakto;
14.1.4. [rangos garantinio laikotarpio metu Jrangai sugedus nepataisomai del
gamintojo kaltés (nekokybiska prekeé), Jranga turi biiti tiekéjo pakeista nauja
ir turi biiti atlikti visi reikiami Jrangos montavimo ir konfigiiravimo darbai, ne
ilgiau kaip per 5 kalendorines dienas nuo gedimo uzfiksavimo fakto;

14.1.5. Irangos remonto darbai turi biiti atliekami su Perkanéigja organizacija
i§ anksto suderintoje Perkanciosios organizacijos nurodytoje vietoje;

14.1.6. transporto priemonése [rangos remonto darbai gali biiti atliekami tik
keleiviy pervezimo paslaugy neteikimo metu arba nakties metu;

14.1.7. garantiniu laikotarpiu Jrangos garantinés prieZidiros ir remonto darbus
tiekéjas turi teikti savo jégomis ir savo kaStais;

14.1.8. tuo atveju, kai gedimas kartojasi 40% garantinéje Irangoje, tokie
defektai ir jy atsiradimo prieZastys privalo biiti paSalinti ir likusiose
garantinéje [rangoje, nelaukiant kol gedimas atsiras jose.

*remontas — tai technologiniy priemoniy ir operacijy, kuriomis siekiama
sutaisyti ne dél Perkanciosios organizacijos kaltés sugedusiag [ranga
transporto priemonése, kad jos techniné bikle atitikty [rangos gamintojo
nustatytg techning bukle, kompleksas. Remontas apima sugedusios [rangos,
jos daliy taisyma ir keitimga.

15

Papildomos
paslaugos

15.1. Papildomy nenumatyty negarantiniy paslaugy ir su garantinémis
prieZiiiros paslaugomis susij¢ Papildomy paslaugy darbai gali buti atliekami
tik i$ anksto suderinus ir gavus Perkanciosios organizacijos patvirtinima tokiy
darby atlikimui.

16.

[rangos garantiné
prieZitira

16.1. Irangai taikoma gamintojo uztikrinta 24 mén. garantija.




